Kolbenpumpel

1 PVplus Serie

1 Widerstandsfahiges Spharoguss- Mehrfache Druckkontrolle
Gehause Internationale Montageabmalle
1 Modulare Reglereinheiten und Anschliisse
T GrolRer Stellkolben 9 Reduzierte Durchfluss- und
9 Durchtriebsvarianten Druckschwankung
1 9 Kolben Ausfuhrung
Rahmengrofe PVplus  -16 -20 -23 -32 -40 -46 -63 -80 -92 -140 -180 -270
Hubraum  (cm’/rev) 16 20 23 32 40 46 63 80 92 140 180 270
(in¥frev) 98 12 14 19 24 28 38 48 56 85 109 165
Max. stetiger Druck (Bar) 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345
(PSI) 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000
Max. Geschwindigkeitd. 50 5050 2750 2400 2400 2400 2400 2300 2200 2400 2200 1800

Selbstansaugung bei 0 bar (U/m)
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Zahnradpumper

1 PGP 500 Serie

@ (g

1 Herausragende Leistung

1 Hohe Effizienz

9 Leiser Betrieb bei hohem
Betriebsdruck

1 Internationale Anschliisse und
Montageabmalle

91 Integrierte Ventile moglich

1 Gemeinsamer Anschluss bei
mehrfachen Pumpenanordnungen

Rahmengréfie PGP505 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12
Hubraum (cm?/rev) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

(in*/rev) 12 18 24 31 37 43 49 .55 61 .67 .73

Max. stetiger Druck (Bar) 275 275 275 275 275 275 275 250 250 250 220

(PSI) 3988 3988 3988 3988 3988 3988 3988 3625 3625 3625 3190
Max. Geschwindigkeit bei 0
Druckeingang & max. 4000 4000 4000 4000 3600 3300 3000 2900 2800 2400 2400
Austrittsdruck (U/m)

Rahmengrofle PGP511 -6 -7 -8 -10 -11 -14 -16 -18 -19 -21 -23 -27 -28 -31
Hubraum  (cm?/rev) 6 7 8 10 11 14 16 18 19 21 23 27 28 31
(in®/rev) 37 43 49 61 .67 .85 98 1.10 116 1.28 140 165 171 1.89
Max. stetiger Druck (Bar) 275 275 275 275 275 275 275 275 275 235 235 200 195 195
(PSI) 3988 3988 3988 3988 3088 3988 3988 3988 3988 3408 3408 2900 2828 2828
Max. Geschwindigkeit bei 0
Druckeingang & max. 4000 4000 4000 3600 3600 3300 3000 3000 3000 2800 2800 2400 2300 2300
Austrittsdruck (U/m)

RahmengroBe PGP517  -14 -16 -19 -23 -25 -28 -33 -36 -38 -44 -52
Hubraum  (cm?/rev) 14 16 19 23 25 28 33 36 38 44 52
(in®/rev) .85 98 1.16 1.40 1.53 1.71 2.01 2.20 2.32 2.68 3.1
Max. stetiger Druck (Bar) 250 250 250 250 250 250 250 250 250 220 200
(PSI) 3625 3625 3625 3625 3625 3625 3625 3625 3625 3190 2900
Max. Geschwindigkeit bei 0
Druckeingang & max. 3400 3400 3300 3300 3100 3100 3100 3000 3000 2800 2700
Austrittsdruck (U/m)
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Zahnradpumpel
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1 PGP 300 Serie

9 Dreiteiliges Spharoguss-Gehause

1 Lagerbuchse mit geringer Reibung
1 Einfache, mehrfache, kombinierte und durchgehende
Anordnung
1 Hochleistungsanwendungen
1 Langlebig in harten Operationsumgebungen
1 Wahlweise mit integrierbaren oder anbaubaren Ventilen
1 Kann als Pumpe oder Motor konfiguriert werden
Rahmengréfie PGP315/PGM315 -05 -06 -07 -08 -10 -11
Hubraum (cm?®/rev) 10.2 12.7 15.2 17.8 20.3 229
(in’/rev) .620 75 930 1.09 1.24 1.40
Max. stetiger Druck (Bar) 241 241 241 241 241 241
(PSI) 3500 3500 3500 3500 3500 3500
Max. Geschwindigkeit bei 0 . .
Druckeingang & max. Austrittsdruck 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Rahmengrofie PGP315/PGM315 -12 -13 -15 -16 -17 -18 -20
Hubraum (cm?/rev) 259 279 30.5 33.0 35.6 38.1 40.6
(in®/rev) 1.55 1.71 1.86 2.02 2.17 2.33 2.48
Mazx. stetiger Druck (Bar) 241 241 228 214 200 186 172
(PSI) 3500 3500 3300 3100 2900 2700 2500
Max. Geschwindigkeit bei 0 . .
Druckeingang & max. Austrittsdruck 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
RahmengréBe PGP330/PGM330 -05 -07 -10 -12 -15 -17 -20
Hubraum (cm?/rev) 16.1 24.2 32.3 40.4 48.4 56.5 64.6
(in®/rev) 985 1.47 1.97 2.46 2.95 3.44 3.94
Max. stetiger Druck (Bar) 241 241 241 241 241 224 207
(PSI) 3500 3500 3500 3500 3500 3250 3000
Max. Geschwindigkeit bei 0 . .
Druckeingang & max. Austrittsdruck 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Rahmengréfe PGP350/PGM350 -05 -07 -10 -12 -15 -17 -20 -22 -25

Hubraum (cmi/rev)  20.9 31.3 41.8 52.2 62.7 73.1 83.6 94.0 104.5

(in*/rev) 1.28 1.91 2.55 3.19 3.82 4.46 5.10 5.73 6.38

Max. stetiger Druck (Bar) 241 241 241 241 241 224 207 190 172
(PSI) 3500 3500 3500 3500 3500 3250 3000 2750 2500

Max. Geschwindigkeit bei 0
Druckeingang & max. Austrittsdruck

2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400

Rahmengrifie PGP365/PGM365 -07 -10 -12 -15 -17 -20 -22 -25
Hubraum (cmi/rev) 443 59.0 73.8 88.5 103.3 118.0 132.8 147.5

(in®/rev) 2.70 3.60 4.50 5.40 6.30 7.20 8.10 9.00

Max. stetiger Druck (Bar) 241 241 241 241 241 241 224 207
(PSI) 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3250 3000

Max. Geschwindigkeit bei 0

oy : ; 34 oy : 24 oy
Druckeingang & max. Austrittsdruck 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400
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Konstantflugelwellenpunpen

1 PFV Serie - Einfach

1 Gerauscharmer Betrieb 1 Doppelwellen-Dichtung

1 GroRe Bandbreite an Hubraumen maglich
1 Benutzerfreundlich i einfache I Verschiedene
Umwandlungen und Antriebsvarianten erhéltlich
Entwicklungen (SAE-A/B/C)
1 GroRRe Zahl an Wellen erhéltlich
Rahmengrife PFV 7B 6C 7D/S 7E/S
Hubraum (cm’/rev) 5.8-50 10.8-100 44-158 132.3-268.7
(in’/rev) 35-3.1 66-6.1 2.7-9.6 8.1-16.4
Max. Druck (Bar) 320 275 300 240
(PSI) 4650 4000 4350 3500
Max. Geschwindigkeit (U/m1) 3600 2800 3000 2200

1 PFV Serie - Doppelt

1 GroRe Bandbreite an Hubraum

1 Gerauscharmer Betrieb
& f SAE oder ISO Standards 1 Gutes Leistung zu Gewicht
‘ f Einteilige Welle Verhaltnis
{ Eine Zufiihrung 1 GrolRe Bandbreite an Optionen:
1 32 Anschluss-Orientierungen Wellen, Gewinde, Zapfen
verfligbar
RahmengréBe PFV 7BB/S 6CC 67CB 7DB/S 67DC
Hubraum  (cm’/rev) 11.6-100 21.6-200 16.6-150 49.8-208 54.8-258
(in’/rev) .7-6.2 1.3-12.2 1.0-9.2 3.0-12.7 3.3-15.7
Max. Druck (Bar) 320 275 300 300 275
(PSI) 4650 4000 4350 4350 4000
Max. Geschwindigkeit (U/m) 2200 2200 2200 2200 2200
Rahmengréfie PFV 7DD/S TEB/S 67EC TED/S TEE/S
Hubraum  (cm?/rev) $8-316 138.1- 143.1- 176.3- 264.6-
) 318.7 368.7 426.7 537.4
(in®/rev) 5.4-19.2 8.4-19.5 8.8-22.5 10.8-26 16.2-32.8
Max. Druck (Bar) 250 300 275 250 240
(PSI) 3630 4350 4000 3630 3500
Max. Geschwindigkeit (U/m) 2200 2200 2200 2200 2200
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Motoren

hohe Geschwindigkeit, niedriges Drehmome

I TC Serie
9 Hohe volumetrische Effizienz
1 Vollstrom-Durchflusskiihlung
1 Hochdruck-Wellendichtung
1 Hochfluss-Wellendichtungskuhlung
1 Hohes Anfangsdrehmoment
1 Langlebig
Rahmengréfie TC -0045 -0050 -0065 -0080 -0100 -0130 -0165
Hubraum (cm?/rev) 41 49 65 82 98 130 163
(in®/rev) 2.5 3.0 4.0 5.0 6.0 8.0 10.0
Max. stetiger Druck (Bar) 86 86 86 86 86 86 86
(PSD) 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250
Max. Geschwindigkeit (U/m) 810 688 517 413 460 429 346
Rahmengréfe TC -0195 -0230 -0260 -0295 -0330 -0365 -0390
Verdringung (cm?/rev) 195 228 260 293 328 370 392
(in®/rev) 11.9 13.9 15.9 17.9 20.0 22.6 24.0
Mazx. stetiger Druck (Bar) &6 76 66 59 52 45 45
(PSI) 1250 1100 950 850 750 650 650
Max. Geschwindigkeit (U/m) 287 246 217 193 173 152 144
1 TB Serie
1 Hohe volumetrische Effizienz
1 Vollstrom-Durchflusskiihlung
1 Hochdruck-Wellendichtung
1 Hochfluss-Wellendichtungskiihlung
{1 Hohes Anfangsdrehmoment
1 Langlebig
Rahmengréfie TB ~ -0036 -0045 -0050 -0065 -0080 -0100 -0130 -0165
Verdringung  (cmi/rev) 36 41 49 65 82 98 130 163
(in®/rev) 2.2 2.5 3.0 4.0 5.0 6.0 8.0 10.0
Max. stetiger Druck (Bar) 124 124 124 124 124 124 124 124
(PSI) 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800
Max. Geschwindigkeit (U/m) 932 785 678 511 409 454 430 343
RahmengroBe TB -0195 -0230 -0260 -0295 -0330 -0365 -0390
Verdringung  (cmi/rev) 195 228 260 293 328 370 392
(in*/rev) 11.9 13.9 15.9 17.9 20.0 22.6 24.0
Max. stetiger Druck (Bar) 124 103 100 97 93 86 83
(PSI) 1800 1500 1450 1400 1350 1250 1200
Max. Geschwindigkeit (U/m) 287 246 216 191 171 151 143
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Motoren S
Hohe Geschwindigkeit, niedriges Drehmom:u
-]

1 TE Serie
1 Hohe volumetrische Effizienz 1 Hohe Seitenlast-Kapazitat
1 Vollstrom-Durchflusskiihlung 1 Ausbalancierte Leistung
1 Hochdruck-Wellendichtung in beide
1 Hochfluss-Wellendichtungskihlung Rotationsrichtungen
1 Hohes Anfangsdrehmoment 1 Langlebig
PDFDatei
TJ Serie
ﬂ T Hohe volumetrische Effizienz
1 Vollstrom-Durchflusskiihlung
1 Hochdruck-Wellendichtung
1 Hochfluss-Wellendichtungskiihlung
1 Hohes Anfangsdrehmoment
1 Hohe Seitenlast-Kapazitat
1 Langlebig
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