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¶ 3L Serie 
 

 

 

 

 

¶ 2H Serie 
 

 

 

 

 

 

¶ HMI Serie 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Zylinder  
r 

¶ Für anspruchsvolle Aufgaben 

¶ Zugankerkonstruktion 

¶ 70 bar (1000 PSI) nomineller 

Druck, von Bohrung abhängig 

¶ Standard Kolbengrößen 1xô-8ôô 

¶ Gehärtetes Gehäuse, mit Chrom 

überzogene Kolbenstange, 

Durchmesser İôô-5İxô 

¶ Hübe in praktisch jeder Länge 

erhältlich 

¶ Exklusive Jewel Gland mit 

TS2000 Stabdichtung 

¶ Für Hochleistungsaufgaben 

¶ Zugankerkonstruktion 

¶ 210 bar (3000 PSI) nomineller 

Druck, von Bohrung abhängig 

¶ Standard Kolbengrößen 7ôô-20ôô 

¶ Kolbenstangendurchm.: 3ôô-10ôô 

¶ Hübe in praktisch jeder Länge 

erhältlich 

¶ ĂParker Stepped Cushionñ für 

erhöhte Leistung 

¶ 15 standardisierte 

Bestückungsarten 

¶ Kolbenstangenenden:  

3 vorgefertigte Modelle, 

spezielle Wünsche können 

erfüllt werden 

¶ Nomineller Druck bis zu 210 bar 

(3000 PSI) 

¶ Metrische Zylinder mit 

Kolbengrößen von 25-200mm 

¶ Austauschbare ISO 6020/2 

Bestückung 

¶ Bis zu 3 Kolbenstangengrößen 

pro Bohrung 

¶ Bis zu 3 Außen- und Innen- 

kolbenstangenendengewinde pro 

Bohrung 

¶ Hübe in praktisch jeder Länge 

erhältlich 

¶ Kolbenstangendurchmesser:  

12-140 mm 

¶ Standard- u. Gleichgangzylinder 

¶ 12 standardisierte 
Bestückungsmöglichkeiten 

¶ Dichtungstypen für viele 
Betriebsumgebungen 
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¶ Wegeventile 
 

 

 

 

 

 

 

 

¶ Zwischenplattenventile 
 

  

 

 

 

 

 

 

Ventile 

¶ Mit montiertem NFPA Verteiler 

¶ Robuste Spulen mit vier 

Kontrolllötflächen; bis zu 21 

Spulenausführungen 

¶ Betrieb durch Magnet, Hebel, 

Nocken, Luft oder Hydraulik 

¶ Geringer Druckabfall 

¶ Phosphatlack 

¶ Leicht zugängliche Bolzen 

¶ Zwischen Wegeventilen und der 

Oberfläche montiert 

¶ Stahlkörper und interne gehärtete 

Stahlkomponenten für Stärke 

und Haltbarkeit 
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¶ Druckregelventile 
 

 

 

 

 

 

¶ Verrohrungsventile 
 

 

 

 

 

 

 

¶ Elektrohydraulische Druckschalter 
 

 

Ventile 
 

¶ NFPA P03, P06 und P10 

¶ 207 bar (3000 PSI) bei ıôô (nur 
Entlastung), Ȩôô, Ĳôô und 1ıôô 

¶ 345 bar (5000 PSI) bei Ĳôô und 
1ıôô 

¶ Druckentlastung, Druckabbau 
und ïsequenz; Senkbrems- und 
Entladungsventil nur bei 207 bar 

 

¶ Inline montierte Strom-, Nadel-, 
Anzeigenentkopplungs- und 
Dämpfungsventile 

¶ Stromregelventile, druckkompensiert 

¶ Größen: ȧôô bis 2ôô 

¶ Metrische Mündungen gemäß NPTF, 
SAE, BSPP und ISO 6149 

¶ Maximaler 
Betriebsdruck bis 345 
bar (5000 PSI) 

¶ Durchflusskapazität bis 
568 LPM (150 GPM) 

¶ Stahlgehäuse; manche 
Modelle auch als Blech - 
oder Stahl- (rostfrei) 
Varianten erhältlich 

¶ 4 separate, einstellbare 

Druckbereiche 

¶ Hydraulisch gedämpfter Kolben: 

Ermöglicht genaues 

Ansprechverhalten und lange 

Haltbarkeit 

¶ Flansch-Montierstil: 

Ermöglicht große Flexibilität für 

gemeinsame Verwendung mit 

Verteilern, Zwischenplatten oder 

direct-line Verbindungen 

¶ Optional mit Schloss: 
So werden Sabotage und 
unbefugte Eingriffe verhindert 

¶ Robuste Gusseisenkonstruktion: 
Stabile Ausführung garantiert 
lange Haltbarkeit 

¶ Elektrischer IP x4 (Nema 4) 
Schutz: 
Hält Feuchtigkeitsschutz aufrecht 

PDF-Datei 

PDF-Datei 
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¶ DIN Einbauventile 
 

 

 

 

 

 

¶ Servoventile 
 

 

 

 

 

 

 
¶ Elektronik 

 

 

 

 

  

Ventile 
 

¶ In folgenden Größen erhältlich: 
16, 25, 32, 40, 50, 63, 80 und 
100 cm 

¶ Bis zu 17000 LPM (4500 GPM) 
Durchflusskapazität 

¶ Proportionale Drossel-, 
Entlastungs- und Druckkontrolle 

¶ Komplette Auswahl an 
Druckkontrollmöglichkeiten 

¶ Sowohl direkte als auch 
zapfengesteuerte Prüfungen 

¶ Robuste und verlässliche Ventile für die 
Bewegungskontrolle 

¶ Explosionssichere Modelle erhältlich 

¶ Eigensichere Modelle erhältlich 

¶ CSA, FM und Cenelec Standards werden 
eingehalten 

¶ Rampen und Sollwerte werden durch 
Ventiltreiber ermöglicht 

¶ Vorteile eines geschlossenen Kreislaufs 
durch Lagerückmeldung 

¶ Energieversorgung für viele 
Ventilanwendungen 

¶ DIN Kartenhalter 
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¶ Proportional-/Regelventile 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventile 
 

¶ Maximaler Betriebsdruck bis 345 

bar (5000 PSI) 

¶ Verschiedene Einbauarten 

¶ Integrierte und ausgelagerte 

Elektronik erhältlich 
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¶ Steuer-Ventile 
 

 

 

¶ Proportionale Stromregelventile 
 

Ventile 
 

http://www.kohyd.at/pdf/ventlie.pdf
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¶ Lasthalte-Ventile 
 

 

 

 

 

 

¶ Druck-Regelventile 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

¶ Volumen-Regelventile 
 

Ventile 
 


